LERIDA - TOLIMA
NIT. 800116719-8

@

&,
' ‘ HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E

JUSTIFICACION DE NECESIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA: | PLANEACION Y CALIDAD
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El Hospital Especializado Granja Integral de Lérida Tolima En sus 30 afios de funcionamiento ha logrado un

desarrollo importante al convertirse en el principal centro de referencia en Salud Mental para el Departamento y

Unica IPS Publica que ofrece Servicios de Rehabilitacién en Salud Mental y Farmacodependencia, su capacidad

instalada paso de 20 camas en 1992 a camas 122 camas en el 2022 con e este aumento obedece al

crecimiento de la demanda de Servicios en Salud Mental y Farmacodependencia.

Siendo conscientes del liderazgo institucional en salud mental a nivel departamental y nacional, y como actores
de la red de clinicas y hospitales del departamento del Tolima y en su crecimiento asistencial, se ha identificado
la necesidad de la construccion de un tanque de almacenamiento de agua.

El hospital especializado cuenta dentro de su infraestructura cuenta con un tanque de almacenamiento con
multiples lesiones de tipo estructural permitiendo fugas hacia el subsuelo, junto con la corrosién del acero de
refuerzo. Se han venido adelantando labores de mantenimiento en donde se ha realizado la impermeabilizacion
interna de pisos y paredes, pero no ha sido posible sellar por completo las micro fisuras y por tanto el agua se
sigue desperdiciando.

Estas pérdidas o fugas de agua ocasionan diferentes inconvenientes; uno de ellos es el cambio de las
condiciones de capacidad portante de la cimentacién de la edificacion, ya que el terreno se encuentra saturado
y se pueden presentar asentamiento de la construccion. Otro inconveniente es el funcionamiento de los equipos
de bombeo, por lo que el nivel del tanque desciende constantemente y se debe sobre esforzar mas el motor |
para poder transportar el agua a los diferentes sitios donde se requiere. También se pagan recibos del servicio
de acueducto con gastos mayores por el volumen de agua que se infiltra al suelo y no abastece bafios, duchas,
lavamanos, efc. como debe ser.

Con la emergencia del volcan nevado del Ruiz entre los meses de abril, mayo y junio del presente afio, el
hospital tuvo que habilitar un sistema de contingencia mediante tanque plasticos de 2000 litros ante una
eventual erupcién y ante la imposibilidad de garantizar un volumen de reserva que pueda atender una
calamidad de este tipo durante un tiempo minimo de 2 dias. Es importante mencionar que el rio Recio nace en
la zona alta del nevado del Ruiz, y es la fuente que abastece al acueducto urbano del municipio de Lérida.

De otra parte, si se llegara a presentar una conflagracién dentro de los edificios existentes no se tendria la
capacidad para responder ante este tipo de emergencias y las pérdidas econoémicas y humanas serian
incalculables; es por ello que se debe proyectar un sistema de extincion de incendios y dar un lapso de tiempo
para la llegada del personal de bomberos.

Por todas estas razones, es vital la construcciéon de un nuevo tanque de almacenamiento con su debido
sistema la red contra incendios ya que la edificacion existente no cuenta con ella. Dentro de la
edificacién se requiere instalar un sistema de redes y equipos que protejan primero la vida humana,
como también las instalaciones en caso de un incendio.

Ademas, es importante que en este tanque se pueda almacenar el volumen de agua requerido para la
operacion normal de todo el centro asistencial en un tiempo no menor a dos dias, y a su vez albergar el
volumen de agua necesario para controlar un evento de conflagracion.
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| EI HOSPIAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E de LERIDA TOLIMA se ve en la necesidad de
contratar “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCION DEL NUEVO TANQUE DE
ALMACENAMIENTO, RED DE PROTECCION DE INCENDIO Y EQUIPOS DE BOMBEO
DEL BLOQUE PRINCIPAL

Debera realizarse cumpliendo integral y satisfactoriamente con los requisitos concordantes del Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR 2010); Normas técnicas aplicables, asi como las Normas
Del sector Salud. asl como con la Normatividad que lo complemente. Para tal efecto es necesario establecer los
| parametros para la elaboracion de estos disefios y estudios y los cuales se definen a continuacion:

La presente consultoria consiste en |a elaboracion de la presente consultoria consiste en la elaboracién de los
‘ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCION DEL NUEVO TANQUE DE
ALMACENAMIENTO, RED DE PROTECCION DE INCENDIO Y EQUIPOS DE BOMBEO
DEL BLOQUE PRINCIPAL.

EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL no cuenta en su plata de personal con el profesional
para la elaboracién de los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCION DEL NUEVO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO, RED DE PROTECCION DE INCENDIO Y EQUIPOS DE
BOMBEO DEL BLOQUE PRINCIPAL.

La presente necesidad se encuentra incluida y aprobada en el Plan Anual de Adquisiciones de la
| actual vigencia.

_ ANALISIS DEL SECTOR

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérida - Tolima, se inicia como un establecimiento publico de
orden Departamental dotado de personeria juridica, con autonomia administrativa y patrimonio independiente,
adscrito técnica y cientificamente al Sistema Nacional de Salud , creado mediante Decreto No. 00240 del 16 de
marzo de 1990, en uso de facultades otorgadas en la ordenanza No. 118 de 1989, emanada de la asamblea
| Departamental, transformado en Empresa Social del Estado del orden Departamental por Ordenanza 087 del
28 de diciembre de 1.994.

La carencia de agua potable causa grandes complicaciones en la parte de salubridad En Colombia la
construccion de tanques de almacenamiento como elemento fundamental de las redes de abastecimiento de
agua potable es muy comun dentro de la formulacion y ejecucion en los proyectos publicos, dada la importancia
social del consumo de agua tratada, que permite mantener las adecuadas condiciones de salud de la
comunidad en la medida que esta tenga la suficiente calidad del liquido para el consumo humano: es asi como
| para la Organizacion Mundial de la Salud el agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer
de un abastecimiento satisfactorio (suficiente, seguro y accesible), siendo menester del Estado brindar este
acceso. La mejora del acceso al agua de consumo humano puede proporcionar beneficios tangibles para la
salud, manifestando la Organizacién mundial para la salud que debe hacerse el maximo esfuerzo para lograr
que el agua de consumo humano sea tan segura como sea posible (OMS, 2018, pag. 28); asimismo se prevé
con ello la garantfa de derechos de acceso a los servicios plblicos basicos enmarcados en la Ley 142 de 1994
de servicios publicos en Colombia.

| cada edificacion es un caso diferente y depende del uso o la ocupacién a las cual este destinada. De acuerdo con
esto, se deben instalar sistemas de proteccion como lo estable la NSR-10, en la siguiente tabla:
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GRUPO O SUBGRUPO SISTEMAS DE PROTECCION REQUERIDOS
SISTEMAS DE ROCIADORES SISTEMAS DE MANGUERAS
A v' A toda la edificacion, si tiene 7 | A toda la edificacion.
ALMACENAMIENTO pisos 0 mas (except en las
escaleras)
v Todos los sotanos de parqueo.
C A toda la edificacion si: A toda la edificacién.
COMERCIAL v" Tiene un area mayor a 1100 m2,
v" Tiene mas de 3 pisos 0 9 metros
de altura.
I A toda la edificacion si: v' A toda la edificacion si tiene
INSTITUCIONAL ¥ Pertenece a los subgrupos 11 e |12. mas de 3 pisos o 9 mefros de
¥ Pertenece al subgrupo 13 y: altura.
4 Tiene un drea mayorde | v* Todos los niveles bajos o
2000 m? sotanos.
< Tiene mas de 4 pisos 0 | v* Todas las edificaciones que se
12 metros de altura. encuentren a més de 30 metros
4 Todos los niveles bajos de distancia al sitio hasta el que
o sotanos. se puede acercar el vehiculo de
bomberos.
M A toda Iz edificacién. A toda la edificacién.
MIXTOS Y OTROS
P A toda la edificacion. A toda la edificacion.
ALTA PELIGROSIDAD
R2 v A toda la edificacion si tiene 7 | v* A toda la edificacion si tiene
MULTIFAMILIAR pisos 0 méas (excepto en las mas de 5 pisos o 15 metros de
escaleras). altura.
¥ Todos los sotanos de parqueo. v Todos los sotanos de parqueo.
R3 v A toda la edificacion si tiene mas | v* A toda la edificacion si tiene
HOTELES de 5 pisos 0 15 metros de altura mas de 5 pisos o 15 metros de
(excepto en las escaleras. altura.
¥ Todos los s6tanos de parqueo. v Todos los sétanos de parqueo.
Para el caso del edificio administrativo por pertenecer al uso institucional se deben proyectar sistemas de
proteccion contra incendio teniendo en cuenta que el subgrupo 11 establece el uso de rociadores en hospitales
psiquiatricos; de igual manera el subgrupo [2 determinar el uso de rociadores en hospitales y clinicas y sus
edificaciones anexas que garanticen la prestacion de los servicios médicos.
Finalmente, el uso de mangueras debe incorporarse en el caso de que el vehiculo de bomberos no pueda
acceder a la zona contigua al edificio; para esto se limita la distancia en 30 metros, y como el edificio de la zona
administrativa se encuentra a una distancia superior a los 50 metros desde el punto de llegada del carro, se
deberan proyectar estas mangueras dentro de la edificacion.
Requisitos minimos de los sistemas de proteccion contra incendios
Son varios y diferentes los sistemas de proteccion contra incendios que se utilizan en la actualidad, pero dentro
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de estos, en nuestro medio solo encontramos que se utilizan los sistemas de mangueras y tomas fijas de aguas,
| sistemas de columna himeda clase Il y clase Il y los sistemas de rociadores de columna humeda.

Todas las tuberias y elementos fijos que hagan parte del sistema de proteccion contra incendio se debe identificar
con color rojo. '

Segun las normas NTC 1669 y 2301 cada uno de estos sistemas tiene que cumplir los requisitos de caudal,
presion residual en cada salida, presion maxima y minima en el sistema, volumen del tanque, entre otras.

La norma colombiana sismoresistente NSR-10 en el titulo J, en el aparte J.4.3.4.1. establece que para
edificaciones con grado de ocupacion | (institucional), la estructura debe protegerse con un sistema de rociadores
automaticos de acuerdo con la norma NTC 2301 y la NFPA 13.

Sistemas de mangueras y tomas fijas de agua

| En Colombia la NTC 1669 que se basa en la NFPA 14 clasifica en tres clases estos sistemas. Sistema clase |,
clase Il y clase IlI; y estos sistemas pueden ser de tuberia seca o tuberia hlimeda. Los sistemas de tuberia seca
se emplean principalmente en zonas con climas demasiados frios que pueden llegar a congelar el agua dentro de
las tuberias.

La norma colombiana sismoresistente NSR-10 en el titulo J, en el aparte J.4.3.4.2. establece que para
edificaciones con grado de ocupacion | (institucional), la estructura debe protegerse con un sistema de tomas fijas

| para bomberos y mangueras para extincion de incendios disefiados de acuerdo con la norma NTC 1669 y la
NFPA 14,

Sistema Clase |l _

Estos sistemas estéan provistos de conexiones para mangueras de 1 %" de didmetro para ser utilizados para una
primera ayuda para el control de extincion del incendio por personal entrenado o personal del cuerpo de
| bomberos. Debe contar con un carretel o devanadora, una manguera y un piton o boquilla. Deben proporcionar un
caudal de 6.4 L/s durante 30 minutos con una presion residual de 65 PS| para la toma hidraulica mas remota.

Sistemas de rociadores
Los sistemas de rociadores automaticos son dispositivos de supresion o de control de incendios que opera

automaticamente cuando su elemento termo-activo es calentado hasta o por encima de su clasificacion térmica,
permitiendo descargar agua sobre un area especificada

OBJETO A CONTRATAR _
CONTRATAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCION DEL NUEVO TANQUE
DE ALMACENAMIENTO, RED DE PROTECCION DE INCENDIO Y EQUIPOS DE BOMBEO
DEL BLOQUE PRINCIPAL DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

DE LERIDA (TOLIMA).
. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR
e DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACION DE
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"CONSULTORIA

OBLIGACIONES ESPECIEICAS =

1. Levantamlento Topogréfico, altimétrico y planimétrico (incluye transporte de equipos, personal,
Alquiler de equipo topografico, planos del levantamiento Topogréfico, informe topografico
firmado por el profesional competente con matricula profesional y vigencia. ‘

2. Estudios de Suelos (incluye personal, transporte de equipos, alquiler de equipos, realizacion
de ensayos de laboratorio, estudio geotécnico definitivo el cual incluye plano de localizacion de
sondeos, perfil de caracterizacion de suelos, memorias de calculo firmado por el profesional
competente, tarjeta Profesional y vigencia; estos disefios se rigen bajo el reglamento
colombiano de construccion sismo resistente NSR 10, con los requisitos concordantes de Normas
tecnicas aplicables, asi como las Normas Del sector Salud y con la Normatividad que lo complemente.

3. Disenos arquitectonicos (disefio arquitectonico del cuarto de equipos de bombeo, firmado |
por el profesional competente, tarjeta profesional, vigencia y memorial de responsabilidad,
renderizaciones y modelo en 3D

4. Disefios Hidraulicos (incluye planos de disefios hidraulicos del tanque de almacenamiento y
de la red de extincion tipo mangueras, memorias de célculo, firmado por el profesional
competente, tarjeta profesional y vigencia y memorial de responsabilidad; estos disefios se
rigen bajo norma RAS _

5. Realizar el Calculo estructural (incluye planos con especificaciones de materiales de
construccion, dimensién y refuerzos de los elementos estructurales, memorias de calculo
firmado por el profesional competente, tarjeta profesional vigencia y memorial de
responsabilidad; estos disefios se rigen bajo el reglamento colombiano de construccion sismo
resistente NSR 10

6. Realizar y entregar el Presupuesto y analisis de precios unitarios (Incluye cantidades de
obra firmado por el profesional competente tarjeta profesional y vigencia memorial de |.
responsabilidad incluye estudios para las posibles zonas de depdsito de materiales de
escombros y localizacidén de canteras para la disposiciéon final de los materiales de
construccién.

Hacer entrega de Copias del proyecto Digital e impreso en formato adecuado para la presentacién
viabilizarian

Un Mes contado a partir de la firma del acta de inicio del contrato. | ‘
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Transferirlo  /Pdliza de
garantia de cumplimiento/
pago de salarios

*Registre alguna de las siguientes letras, seglin zona donde se ubique el riesgo dentro de la matriz: B (Bajo), M
(Moderado), A (Alto)

2 | EJ | RO | Incumplimiento de contrato | 2 4 8 | M | Contratista

Convenciones
CONVENCION SIGNIFICADO
Extern
FUENTE = atall
| Interno
PL Planeacion
S Seleccién
ETAPA C Contratacion
EJ Ejecucion
RE Riesgos Estratégicos
RSP Riesgos de Imagen
RO Riesgos Operativos
Ri inancieros
TIPO RF . iesgos Fin et
RR Riesgos de Cumplimiento
RT Riesgos Tecnoldgicos
RA Riesgos Ambientales
RC Riesgos de Contagio
Probabilidad
Calificacién | Descriptor Frecuencia Factibilidad
No se ha presentado en los|El evento puede ocurrir solo en
1 Improbable |, . N . . .
Ultimos 5 afios. circunstancias excepcionales.
Al n na vez en | " ;
2 Rara Vez e menos Mde ! %% gl evento puede ocurrir en algiin momento
Gltimos 5 afios.
Moderado |Al menos de una vez en los , . .
3 . e o El evento podria ocurrir en algiin momento
(Posible) | Gltimos 2 afios.
Al menos de una vez en el dltimo | El evento probablemente ocurrird en la
4 Probable ” . . .
afo. mayoria de las circunstancias
Certero ; % Se espera -que el evento ocurra en la
5 ; Mas de una vez al afio. - , )
(Casi seguro) mayoria de las circunstancias
Impacto
Calificacidn Descriptor Descripcion
iy Si el hecho llegara a presentarse, tendria consecuencias o efectos minimos
1 Insignificante ;
sobre la entidad.
2 Menor Z:};Lahdecho llegara a presentarse, tendria bajo impacto o efecto sobre la
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Si el hecho llegara a presentarse, tendria medianas consecuencias o efectos
3 Moderado ;

sobre la entidad.

Si el hecho llegara a presentarse, tendria altas consecuencias o efectos sobre
4 Mayor ;

la entidad

‘g Si el hecho llegara a presentarse, tendria desastrosas consecuencias o efectos

5 Catastrofico .

sobre la entidad.

) 0 : d - = 9, Ode Q0 O O O
B ]

ertero D
Probable 4 12 6 0
oderado it 9
- ¢ : -
5 e e s o2 5 & 5
Zona de Riesgo Medida de Respuesta (Tratamiento)

Asumir el riesgo

Amarillo Moderada Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
Alta (Extrema) Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Jefe o lider de dependencia donde se identificé la necesidad que amerita iniciar proceso de contratacion.

Lugar y fecha: Octubre 09 de 2023.

Jefe de Oficina de Planeacion y Calidad.
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